SKImMZ

Grazie per aver acquistato il nuovo Reattore di Calcio SKIMZ che offre un‘'ottima prestazione con il massimo della
sicurezza e affidabilita.

Modello Pompa deIDci ::::t:::‘m) Mi‘:::::“ Per acquari Codice
QP1.2 90 finoa 1,300 finoa 500L 8399-00
QP1.2 110 finoa 2,000 finoa 800L 8400-00
QP2.0 150 finea 3,400 finca 1,500L 8401-00

MANUTENZIONE

E consigliabile pulire la pompa diricircolo e la valvola di fuoriuscita dell'acqua per assicurarsi che non siano ostruite
da residui della vasca o da depositi di calcio. Ricaricare il calcium media quando 1/4 di esso & stato consumato.

Ogni tre mesi:

1. Ricalibrare la sonda del pH.

2. Pulire la pompa di ricircolo e controllare la girante per una possibile usura.

Ogni sei mesi:

1. Rimuovere il calcium media, sciacquarlo sotto 'acqua corrente per rimuovere qualsiasi tipo di
materia melmosa che si puo essere accumulata.

2. Pulire l'intero reattore per rimuovere incrostazioni di sale o depositi di calcio.

3. Lubrificare leggermente gli o-rings con del grasso siliconico.

NORME DI GARANZIA

L'azienda AAP Marketing Pte Ltd garantisce questo prodotto all'acquirente, per due anni in caso di difetti di materiale o
di costruzione che si verificano durante il normale uso del prodotto, e per un anno per la pompa.

La garanzia viene espletata con la riparazione oppure con la sostituzione, a discrezione dell'azienda, senza spese da
parte del cliente.

PRODOTTI COPERTI DA GARANZIA
Tutta l'attrezzatura SKIMZ & coperta da una garanzia a partire dalla data di acquisto. Per essere valida, registra il tuo
prodotto sul sito www.skimz.sg entro 14 giorni dalla data di acquisto del prodotto.

Esclusioni:

-Danni causati da incidenti, uso improprio, mancanza di una manutenzione opportuna, che portano il prodotto
a condizioni di lavoro anormali, o qualsiasi altro guasto che non consegue da difetti di materiale o di costruzione.
-Danni causati da manomissioni, modifiche o tentativi di riparazione da parte di qualcuno che non sia I'Azienda.
-La cessione del prodotto a qualcuno che non sia I'acquirente iniziale.

Portate il prodotto dal rivenditore di prodotto SKIMZ piu vicino a voi oppure spedite il prodotto, insieme ad una
copia della ricevuta di acquisto o qualsiasi altra testimonianza di acquisto a:

AAP Marketing Pte Ltd
5 Ang Mo Kio Industrial Park 2A
#04-30 AMK Tech Il
Singapore 567760

Dovrete pagare qualsiasi spesa di spedizione, costi di assicurazione e altre spese per restituire il prodotto a SKIMZ.
Tuttavia, se le riparazioni necessarie sono coperte da garanzia, 'azienda paghera le spese di spedizione di reinvio.
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GUIDA ALLINSTALLAZIONE RAPIDA

REATTORE DI CALCIO DC
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A. Ingresso CO, al reattore

B. Tappo del porta sonda

C. Porta sonda

D. Uscita dell'acqua dal reattore

E. Contabolle

F.Valvola di gocciolamento (effluente)
G. Spugna

H. Pompa del reattore

l. Piaccametro

). Sonda pH

K. Manometro della pressione di CO,
L. Valvola di regolazione della pressione di CO,
M. Elettrovalvola per CO,

N. Valvola di non ritorno

0. Ingresso CO, al contabolle

P. Calcium media
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STEP 1

1. Prima di iniziare, sciacquare accuratamente il calcium media
con l'acqua dolce per rimuovere polvere e particelle sottili.

2. Svitare il coperchio e rimuovere il tappo del porta sonda dal
porta sonda per poi inserirlo nel tubo centrale, quindi versare

il calcium media nella camera del reattore.

Si pud aggiungere un 10% di magnesium media (dolomite) per
mantenere i livelli di magnesio.

3. Lasciare circa 75mm di spazio tra la superficie del reattore e il
calcium media.

4. Rimettere l'o-ring. Nel caso in cui l'o-ring non calzi bene, &
consigliabile allungarlo circonferenzialmente del 2-5%.
Allungando l'o-ring vi assicuriamo che non cadra né si attorcigliera.

5. Rimettere la spugna superiore, poi il coperchio e stringere
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STEP 3

1. Aprire completamente la valvola di gocciolamento e immergerla
nell'acqua. Azionare la pompa del reattore e lasciare che si carichi.
Il tempo medio di caricamento & di 3-5 min. (Non accendere la CO,
in questa fase).

2. Una volta completato il caricamento della pompa si dovrebbe
vedere I'acqua fuoriuscire dalla valvola di gocciolamento.
Sollevare la valvola di gocciolamento sommersa e chiuderla per
fare in modo che il contabolle si riempia di acqua.

3. Se capita che il reattore non riesca a completare il caricamento
a causa della troppa aria intrappolata nella camera del reattore,
rimuovere la sonda pH e aggiungere circa 500ml di acqua per
aiutare il processo di caricamento. Riposizionare la sonda una
volta che il processo & stato completato.

4. Lasciar funzionare il reattore 12 ore con la valvola di
gocciolamento completamente aperta in modo da rimuovere
I'aria intrappolata all'interno del reattore.

tutte le viti. /
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STEP 2

1. Inserire il contabolle nel suo supporto.

2. Posizionare il reattore di calcio all'interno della sump.

3. Collegare 'uscita della CO, alla valvola di non ritorno attaccata
al tubo flessibile d'ingresso del contabolle. Assicurarsi che la freccia
punti nela direzione del flusso della CO,.

4. Rimuovere il tappo del porta sonda e inserire la sonda pH nel
porta sonda. Connettere la sonda al piaccametro ma non
accendere quest'ultimo in questa fase.
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STEP 4

1.1l calcium media inizia a sciogliersi con un pH di circa 7.5.
Impostare il piaccametro a 6.7 come valore iniziale. Laragonite
media si dissolve con un pH tra 6.5 e 6.7. Con un pH inferiore al
6.5 il media tendera a sgretolarsi e a diventare melmoso.

2. Regolare la valvola di gocciolamento finché il tasso di
gocciolamento non diventa 1 goccia al secondo.

3. In seguito azionare |'elettrovalvola della bombola di CO,.
Impostare il flusso a una bolla al secondo.

4. Durante i primi giorni della configurazione iniziale, & importante
misurare il pH, l'alcalinita e il calcio del vostro acquario
regolarmente per evitare delle oscillazioni improvvise dei
parametri. Un range da 7 a 11 dKH e da 400 a 440 ppm di calcio
& da considerare soddisfacente.

%

I
I

(

Flusso
di bolle
(o,

Tasso di
gocciolamento
effluente
dell'acqua

Valore
del pH

(reattore)

l

Valore
del pH
(reattore)

Valore
del pH
[reattore)

Aumento
di calcio
e KH

\
STEP 5

1. Prendere nota dei risultati del test dei livelli di calcio e alcalinita
del tuo acquario. Se questi livelliaumentano, bisogna abbassare
la portata di CO, e il tasso di gocciolamento. Se i livelli si
abbassano, regolare il flusso piti veloce.

2. Durante i primi due mesi bisogna testare i valori di alcalinita

e calcio. Una volta che le impostazioni del reattore mostrano che i
valori si mantengono costanti, si puo allungare il tempo tra un
test e l'altro.

3. Notare che il reattore aggiunge calcio e alcalinita in maniera
equilibrata e inizialmente potrebbe essere necessario aggiustare
manualmente i livelli usando un supplemento manuale per far
raggiungere ai livelli chimici un obiettivo equilibrato. Questo
potrebbe essere dovuto alla nitrificazione, uso squilibrato del

mix di sali, etc.
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