Jebao

POMPA DC Wi-Fi
MANUALE DELL’UTENTE

AVVERTENZE

@ Non connettere ad altri tipi di alimentazione elettriche oltre la tensione
nominale

@ Non mettere la pompa in liquidi infiammabili

@ Non usare la pompa a in acqua con temperatura superiore ai 35°C

@ Profondita massima dell’acqua di 1,5M

@ Per il livello della testata massima guardare la tabella dei parametri

@ Non immergere la spina in acqua o in altri liquidi

@ Non ¢ permesso utilizzare questa apparecchiatura da persone (bambini
inclusi) con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali oppure mancanza di
esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano la supervisione o le
istruzioni per I'uso dell’apparecchio da parte di una persona responsabile
per la loro sicurezza

@ I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con

I'apparecchiatura



I. Introduzione

Le pompe DPC sono controllate e testate accuratamente per
assicurare sicurezza e performance operative. Tuttavia, la mancata
osservanza delle istruzioni e avvertimenti di questo manuale
potrebbe portare a danneggiamenti della pompa e/o danni gravi.
Assicurarsi di leggere e salvare questo manuale per consultazioni
future.

Caratteristiche della pompa

® Controller Wi-Fi e Manuale.

® Nessun componente elettronico all'interno della pompa,
maggiore durata.

@ Tecnologia onda sinusoidale, funzionamento ultra silenzioso.
@® Visualizzazione della potenza e controllo del flusso.
@ Spegnimento automatico in assenza di acqua.

@ Adatto sia per acqua dolce che marina.



Tabella dei parametri di prestazione

Modello | Voltaggio | Watts |Portata max| H Max In/out
MDC-2000 DC 24V 23W 2000L/H 2. bM D20
MDC-3500 DC 24V 28W 3500L/H 3. oM D20 25

MDC-5000 DC 24V 40W 5500L/H 4. OM D20 25 32 38
MDC-6000 DC 24V 4oW 6200L/H 4. oM ®20 25 32 38
MDC-8000 DC 24V 6oW 8000L/H 5. 2M D20 25 32 38
MDC-10000 | DC 24V 8OW 10000L/H 6. OM ®20 25 32 38

ATTENZIONE

® Disconnettere sempre la pompa dalla fonte di meditazione prima
della pulizia, manutenzione e gestione.

@® Non lasciare che la pompa a secco.

@® Non sollevare la pompa afferrando solo il cavo di alimentazione.

@® Non utilizzare la pompa in liquidi di riscaldamento.

® La pompa viene utilizzata per acquari interni.

@ Evitare che il controller entri in contatto con 'acqua.

@® 11 luogo che ospitera la pompa deve essere riempito con I'acqua
prima dell’uso.

@ Spegnimento automatico in mancanza di acqua per 2 minuti.
Estrarre la spina e reinserirla per far ripartire.

Nota: Per uso interno. La presa di corrente deve essere installata
con 1l dispositivo di protezione per la dispersione di corrente e
quest’ultima non deve superare 1 30 mA (gli utenti devono
installare da soli 'RCCB).



Figura per I'installazione:
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IMPORTANTE: Non lasciare che la pompa giri a secco.

Cio potrebbe causare danni al motore.

1. Immergere completamente la pompa in acqua, cosi che il corpo della
pompa si riempia d’acqua.

2. E richiesto un livello di circa 15cm (6,5 in) per evitare che la pompa aspiri
aria.

3. Installare la spugna del filtro all'ingresso dell'acqua per impedire

I'intasamento dell'ingresso della fontanella.

. La pompa si presenta con connettori filettati standard.

La pompa puo essere posizionata in orizzontale o in verticale.

. La pompa puo essere accesa semplicemente attaccandola a corrente e

spenta staccandola dalla corrente.

La temperatura di funzionamento € compresa tra 1 e 35°C.
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Funzionamento

Un ingresso dell’acqua intasato o sporco ridurra le prestazioni.

Non ostruire I'ingresso dell’acqua. Non lasciare che la pompa funzioni a secco
per evitare di danneggiare la pompa. Posizionare la pompa in acqua prima di
collegare 1'alimentazione. All'inizio la pompa potrebbe non pompare acqua

a causa dell'aria all'interno della pompa o dei connettori. Scollegare la spina
di alimentazione, quindi collegarla e scollegarla piu volte. La pompa ora
funziona normalmente.

II. Funzionalita di controllo del Wi-Fi

1. Istruzioni della spia Wi-Fi e del pulsante Wi-Fi

e Spia Wi-Fi

A. La spia del Wi-Fi lampeggia verde e rosso mentre la pompa € in modalita
configurazione del Wi-Fi.

B. La spia del Wi-Fi lampeggia verde quando la pompa € connessa al Wi-Fi,
ma non ancora connessa al router.

C. La spia del Wi-Fi lampeggia verde quando la pompa € connessa al cloud
server.

D. La spia del Wi-Fi lampeggia rossa quando la pompa € connessa al router,
ma non al cloud server.

E. La spia del Wi-Fi lampeggia rosso quando il Wi-Fi viene resettato.
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e Istruzioni del pulsante Wi-Fi

A. Premere il pulsante per circa 5 secondi; la spia del Wi-Fi
iniziera a lampeggiare verde e rossa. La pompa € in modalita
connessione.

B. Premere il pulsante per circa 10 secondi; la spia iniziera a
lampeggiare rosso. Il Wi-Fi e resettato.

C. La spia diventa verde quando la connessione € riuscita.

NOTA: Per 'uso iniziale, il Wi-Fi dovrebbe essere resettato.
Per resettarlo, premere il pulsante del Wi-Fi per circa 10 secondi
e la spia iniziera a lampeggiare rosso.



2. Download dell’APP e istruzioni

2.1 Download

[’applicazione Jebao Aqua ¢ disponibile nell’Apple Store per gli
utenti Apple e su Google Play per gli utenti con sistema Android.
Gli utenti possono cercare Jebao Aqua sia sull’App Store che su
Google Play per scaricare I’applicazione. In alternativa si puo
scannerizzare il codice a barre sulla confezione o sul manuale
dell’'utente per scaricare I'applicazione. (Nota: la funzione di
scansione potrebbe non essere abilitata a leggere correttamente
1l codice a barre in certi paesi o aree.)

Android Application
. |OS Application anep




2.2 Registrazione dell’'utente, login:e.reset.della
password

2.2.1 Registrazione dell’email

- Jebaoxxxx@gmail.com

= (@) *Heee
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register

Register \ Forget Password? Py —_

cambiare metodo
di registrazione

@ Aprire I’App Jebao Aqua e cliccare su “Register” (registrati).

@ Passare alla registrazione dell’email, riempire con le informazioni e
cliccare su “register”, tornare indietro, inserire il numero dell’account
e la password per effettuare il log-in.

2.2.2 Reset della password

4 Forget Password ’ Forget Password
Please enter your registered email and we will Please enter your registered email and we will
send the link of reset password to your email send the link of reset password to your email

Jebaoxxxx@gmail.com

Cliccare su “forget password” (passord dimenticata) nella pagina del
log-in. Nella pagina “Forget password” selezionare “reset by email”
(resettare tramite email), inserire I'indirizzo email, cliccare su “next”
(avanti) poi accedete alla vostra casella di posta elettronica; registrarsi
nell’applicazione dopo aver resettato la password.



2.3 Istruzioni dell’ APP

2.3.1 Pagina principale

My Devices

ot

Aggiungere nuovo

dispositivo

N\l v

no devices

Aggiungere nuovo

dispositivo

Add Now

Vai ai Vaiin
Miei gruppi Impostazioni
no % .

My Groups Settings



2.3.2 Aggiungere una nuova pompa

My Devices

I Miei Dispositivi

V no devices
-

Cliccare su “Add now” (aggiungi ora) o il simbolo “+” in alto a destra

per aggiungere il proprio dispositivo.

< Add Your Devices < Add Your Devices

Please select your device type

0 Wave Makers >

Scegliere la O
m Dosing Py pompaw >
‘ Pumps > 1.Long press the device power button for 5
seconds until green/red light starts flashing.
- Wireless Switch ? 2.If green/red light is already flashing, skip step 1,
go to NEXT.
W  Full Spectrum Lamps > NEXT

Prima di collegare la vostra pompa al Wi-Fi, assicurarsi che la pompa sia
in modalita connessione e che quindi la spia del Wi-Fi stia lampeggiando
verde e rossa. Premere il pulsante del Wi-Fi per 10 secondi per resettare
il Wi-Fi. Tutte le informazioni di rete precedenti saranno cancellate.



Scegliere la rete alla quale ci si vuole connettere e inserire la password
corretta. Assicurarsi che la password inserita sia giusta, altrimenti
dovrete ricominciare da capo.

< Add Your Devices < Add Your Devices
Connettendo

alla rete

. Inserire password ‘

— JEBAOT e

del Wi-Fi ‘

E‘J -------- Pt

ul_r 1:] t..-'l.r | e I|.mrr s 2,40 Network. Do not support Network configuring...
117S

Selezionare il dispositivo che si vuole aggiungere poi cliccare “confirm
to add” (confermare per aggiungere).

: < Add Your Devices
< Add Your Devices

Please select your device

@ P_0%B6B7 ¢

Selezionare la pompa che si
desidera aggiungere You have successfully added the device

— T
USE IT NOW
Nota:

1. Premere per 10 secondi il pulsante del Wi-Fi per resettarlo.




2. E consigliato avere la pompa, il dispositivo mobile e il router nelle
vicinanze quando si connette la pompa al Wi-Fi.
3. Dopo il completamento della connessione, la spia del Wi-Fi diventa verde.

2.3.3 Comandi della pompa
Dopo aver aggiunto la pompa con successo, premere I'icona della pompa per
2 secondi per andare alla schermata di controllo della pompa.

Modalita di controllo manuale
Toccare o trascinare la barra per modificare il flusso della pompa.
Il massimo € 100 e il minimo ¢ 30.

My Devices < P_D9B6B7

‘ barra di controllo
manuale

P_D9B6B7 w

premere per 2 sec >

Pulsante
di accensione

Feed

Automatic mode

Automaitc OFF



Modalita alimentazione:

La pompa smette di funzionare quando € in modalita alimentazione.

13 »”

Cliccare sull’icona Alimentazione “>” per entrare nella pagina delle
impostazioni Alimentazione.

Cliccare sull’icona “+” per aggiungere l'inizio del funzionamento.

< P_D9B6B7 < Feed Settings

Turn on Feed

Feed start time

Add start time
ON Feed pause time

1 minutes

100 Aooi

gglungere
orario di inizio
Feed OFF
Impostare

Modalita Alimentazione

Impostare I'orario di inizio. Premere “Save” per salvare ed uscire.
E possibile aggiungere un massimo di tre programmi di alimentazione.



4 Set start time 4 Feed Settings

Turn on Feed
Please select feeding stai Salva
Feed start time

Add start time

16 30
16:30

Feed pause time

1 minutes

__—t

Impostare durata

di pausa

Impostare la durata della pausa e salvare. L’orario di fine puo essere scelto
dall’1 ai 60 minuti di tempo. Poi conferma attivando il pulsante “Turn on

Feed”.
Le impostazioni per I’Alimentazione sono finite.

< Set end time S < Feed Settings

4/\— Turn on Feed

Please select feedingpauy Salva

Feed start time

Add start time

D[:j rTIir‘ILJTE 1630

Feed pause time

5 minutes



Continuare ad aggiungere un nuovo programma di alimentazione.
E possibile aggiungere fino a tre "orari di inizio Alimentazione".

Set start ti
< Feed Settings < et start time

Turn on Feed
Please select feeding start time

Feed start time

Add start time
4 16 30

Aggiungere

orario di inizio

-

5 minutes

L’orario di inizio dell’Alimentazione puo essere eliminato.

< Feed Settings < Set start time -

Turn on Feed

b/
Foad start tinna Please select feeding start time
Add start time
08:00 08 00
12:10
Clicca
16:30

Delete

Feed pause time

5 minutes Cancella




Modalita automatica:

Impostare le velocita di lavoro della pompa per ogni momento ogni giorno.

Tocca l'icona della modalita automatica ">" per andare alla pagina delle impostazioni,
quindi tocca per modificare.

< P_D9B6B7 —

< Automatic Program
Modifica
ON |
50 )
Tocca per accedere alla pagina
- Modalita automatica
—\/

Automatic mode

Automaitc OFF

E tocca per aggiungere il Programma orario stabilito.

< Automatic Program
Please set the flow of the pump at each time point
Adding scheduled time program @ Maximum gear 100, minimum gear 30 IR
100 9999900000 00000000000000

Aggiungi :> ERNNN o -

00 a4 (1] 12 16 20 240me




Impostare il nome del programma e un punto per ogni orario.
Salvare per uscire.

_ ‘ , test1
100 EEEEEEEEE
90
Impostare nome
80 programma
70
60
50
A0 Salva
30 N /’
Inserire
1 punti Elimina
OFF
00 04 08 12 16 20 24 me

Nota: Trascina ogni punto blu verso I'alto oppure verso il basso fino a

raggiungere la velocita desiderata. Quando la velocita € inferiore a 30, €
possibile impostarla solo a 0 (modalita OFF).

Salvare le impostazioni.



= < Automatic Program =

£ Automatic Program

(Y test1

(L) testl »

.
o

Adding scheduled time pro

Salva

Il programma aggiunto

Selezionare il programma, poi cliccare sul pulsante “Run program” (avviare

il programma) per farlo partire. Aspettare per 3-5 secondi finche non parte.

< Automatic Program & < P_D9IB6B7

) © Priease choose manual or timing mode
|LJ, tastl */

81 100

Feed ON >

Automatic mode test1 >




Se si desidera spegnere il programma orario programmato, si puo toccare o
trascinare la barra per cambiare velocita. Il programma orario programmato

verra spento e modificato in Modalita di controllo Manuale.

< P_D9B6B7
Regolare manualmente la velocita
per disabilitare il programma orario
programmato.
ON
100

Feed ON

Automatic mode test1

Automaitc OFF

Si puo anche modificare o eliminare qualsiasi programma orario

programmato.



< P_D9B6B7 S

< Automatic Program
. Please choose manual or timing mode

'l;t) testd
Cliccare per
':\}) test3
modificare
'\EJ test2
l.:t_j testl q/
81 100
Cliccare
Feed
Automatic mode
< Automatic Program [
t:y testd b
@ tests . Selezionare e cliccare
sul programma che
(V) test2 > \ si desidera modificare
_ o eliminare.
(O test1 >

Adding scheduled time program }



Please set the flow of the pump at each time point

@ Maximum gear 100, minimu

)

Elimina

OFF
00 04 08 12 16 20 24ime

Per modificare le velocita, trascinarle semplicemente nel grafico e cliccare
Salva. Tornare all’elenco dei programmi orari programmati per
riselezionare il programma e cliccare su “Avvia il programma” per farlo
partire.

Cliccare su “Elimina” per eliminare il programma.

2.3.4 Rinominare e cancellare

L'utente puo rinominare la pompa per una facile gestione dei dispositivi.
[utente puo anche rimuovere la pompa dall’applicazione. Per aggiungere
di nuovo la pompa, 'utente deve riconnetterla alla rete del Wi-Fi.
Reimpostare il modulo Wi-Fi della pompa, se necessario.



< P_D9B6B7

Rename
ON Delete Device
|
Cancel
50 100
< Rename your device E]

Please enter the device name

Rinomina

2.3.5 Segnalazione Errori

Tips

Are you sure to delete the device??

Cancel Delete

Elimina dispositivo



< Error list

Visualizzazione lista errori APP e visualizzazione codice di

errore LED:

Quando il controller funziona in modo anomalo, aprire I'APP; la finestra di

errore apparira e verra visualizzata nell'elenco degli errori. Lo schermo a

LED visualizza anche il codice di errore e lampeggia.

Display . .
Display APP Spiegazione
play LED pieg
Controller con Er01 Corrente anomala; controllare se la
sovraccarico di pompa € a corto di tensione o se il
corrente controller é rotto.

. Er02 Surriscaldamento del controller;
Surriscaldamento controllare se il controller € esposto al
del controller sole 0 in ambienti con alte temperature.

Er03 La pompa gira al minimo; controllare

La pompa gira
al minimo

che la pompa non giri a secco.




Er04 La girante smette di funzionare;

La girante smette .
, , controllare se la pompa € a corto
di funzionare

di tensione o se il controller é rotto.

Controller in Fr05

mancanza di

tensione Tensione anomala; controllare la
Controller in Er05 tensione in entrata dell’alimentatore.
sovraccarico di

tensione

Modulo Wi-Fi con Il modulo Wi-Fi ha contatto

errore di difettoso con la scheda madre.
comunicazione della La parte della comunicazione e
scheda madre danneggiata.

IT1. Operazione di controllo manuale

1. Istruzioni chiave del Display LED e del controller

Lo schermo LED sul controller visualizza alimentazione, lavoro/arresto e
codice di errore. Il pannello e touch.

2. Istruzioni per l'uso

Dopo il collegamento alla pompa con alimentazione, il controller viene
impostato come predefinito per l'ultima operazione. Lo schermo LED
mostra il livello di potenza. Premere il pulsante di alimentazione,

la pompa entra in pausa e "FEED" viene visualizzato sullo schermo LED.
La durata della modalita alimentazione puo essere impostato nell' APP.



La pompa riprende a funzionare dopo aver premuto nuovamente il pulsante
FEED. Lo schermo LED mostra il livello di potenza di lavoro. "PXXX" viene
visualizzato sullo schermo, P ¢ 'abbreviazione di alimentazione (power).

Ci sono 71 livelli di potenza. Premere il pulsante di accensione su o giu per
mostrare |'attuale livello di potenza di lavoro e per regolare la potenza
secondo necessita. Lo schermo LED mostrera FXXX, da 30 a 100, quando si
effettua la regolazione della potenza. Se non si effettuano modifiche entro 1
secondo, lo schermo a LED mostrera la potenza di lavoro. Premere a lungo il
pulsante su o giu per accelerare la regolazione.

3. Funzione di blocco

Quando la pompa funziona, premere il pulsante FEED per 3 secondi, finché il
LED non lampeggia 3 volte, tutti i pulsanti verranno bloccati. Premere di
nuovo il pulsante Feed per 3 volte con il LED lampeggiante 3 volte per
sbloccare 1 pulsanti.

4. Modalita protetta per lo schermo a LED

Quando il controller € acceso e i pulsanti non vengono toccati per oltre

25 secondi, lo schermo a LED entra in modalita protetta con uno schermo
poco luminoso. Premere un pulsante qualsiasi per far tornare lo schermo a
LED alla luminosita normale.

5. Funzione di memoria dati

Il controller puo memorizzare gli ultimi parametri di lavoro. Quando il
controller viene ricollegato all'alimentazione, funzionera in base agli ultimi
parametri di lavoro.



IV. Manutenzione

Per pulire la pompa, rimuovere il coperchio posteriore, quello di sigillatura e
la girante. Utilizzare un piccolo spazzolino o acqua corrente per rimuovere

qualsiasi tipo di detrito.

Se la pompa non funziona controllare i seguenti punti:

- Controllare il circuito. Provare a collegare un altra presa, per assicurarsi
che la pompa funzioni. Nota: non collegare la pompa alla corrente prima di

azionarla.

- Controllare I'uscita della pompa e il tubo, per assicurarsi che non siano
ostruiti da sporcizia. Le alghe potrebbero bloccarli, € possibile rimuovere le
alghe con un tubo da giardino.

- Controllare che I'ingresso non sia ostruito da detriti.

- Rimuovere I'ingresso della pompa per arrivare alla girante. Ruotare il

rotore per assicurarsi che non sia rotto o bloccato.

- Una manutenzione mensile puo prolungare la vita della vostra pompa.

Pulire il rotore, rimuovere la sporcizia, ecc.

NOTA: posizionare i cavi elettrici al di sotto della presa di corrente
avvolgendoli ad anello in modo da evitare che I'acqua sgoccioli sulla

presa di corrente.



Smaltimento

Non smaltire questo prodotto come un rifiuto urbano
non differenziato. La raccolta separata di tali rifiuti e
necessaria per trattamenti speciali. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Esso
deve essere smaltito in luoghi autorizzati per il
riciclaggio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Facendo cio aiuterai a salvare le risorse
naturali e ti assicurerai che il prodotto sara smaltito
in maniera ecologica e salutare.
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