sl GUIDA ALLINSTALLAZIONE RAPIDA

Grazie per aver acquistato il nuovo Schiumatoio per proteine interno SKIMZ che offre un’ottima prestazione con il
massimo della sicurezza e affidabilita.

Diametro
Modell - . i
odello del corpo (mm) Pompa Watt totali Per acquari Codice
120 Skimz ES2000 12 200-750 L 8007-00
160 Skimz ES2800 13 500 - 1200 L 8008-00
200 Skimz ES5000 20 800 - 2000 L 8009-00
250 2 Skimz ES5000 40 1000 - 3000 L 8010-00

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Assicurarsi che il voltaggio indicato sull'etichetta della pompa corrisponda al voltaggio dell’alimentazione principale.
Staccare tutti gli apparecchi elettrici dalla presa di corrente principale prima di mettere le mani in acqua.
La pompa & protetta dal surriscaldamento. Evitare che la pompa giri a secco.

MANUTENZIONE
Si consiglia di pulire la pompa ogni 3 mesi. Controllare e pulire la girante; se necessario immergere la pompa e la
girante nell'aceto bianco per sciogliere qualsiasi deposito di calcio.

NORME DI GARANZIA

L'azienda SKIMZ Singapore LLP garantisce questo prodotto all'acquirente, per due anni in caso di difetti di materiale o
di costruzione che si verificano durante il normale uso del prodotto, e per un anno per la pompa.

La garanzia viene espletata con la riparazione oppure con la sostituzione, a discrezione dell'azienda, senza spese da
parte del cliente.

PRODOTTI COPERTI DA GARANZIA
Tutta l'attrezzatura SKIMZ & coperta da una garanzia a partire dalla data di acquisto. Per essere valida, registra il tuo
prodotto sul sito www.skimz.sg/support/registerhtml entro 14 giorni dalla data di acquisto del prodotto.

Esclusioni:

-Danni causati da incidenti, uso improprio, mancanza di una manutenzione opportuna, che portano il prodotto
a condizioni di lavoro anormali, o qualsiasi altro guasto che non consegue da difetti di materiale o di costruzione.
-Danni causati da manomissioni, modifiche o tentativi di riparazione da parte di qualcuno che non sia I'Azienda.
-La cessione del prodotto a qualcuno che non sia I'acquirente iniziale.

Portate il prodotto dal rivenditore di prodotto SKIMZ piu vicino a voi oppure spedite il prodotto, insieme ad una
copia della ricevuta di acquisto o qualsiasi altra testimonianza di acquisto a:

Skimz Singapore LLP
5 Ang Mo Kio Industrial Park 2A
#04-30 AMK Tech Il
Singapore 567760

Dovrete pagare qualsiasi spesa di spedizione, costi di assicurazione e altre spese per restituire il prodotto a SKIMZ.
Tuttavia, se le riparazioni necessarie sono coperte da garanzia, l'azienda paghera le spese di spedizione di reinvio.

Questo prodotto & qualificato in accordo con i rispettivi regolamenti e linee guida e va incontro agli standard CE.
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Schiumatoio interno di proteine
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Schiumatoio interno di proteine
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A. Coperchio del bicchiere di raccolta

B. Bicchiere di raccolta

C. Attacco con blocco a rotazione (bloccaggio a baionetta)
D. Valvola micro-regolabile

E. Coperchio del diffusore

F. Camera del diffusore

G. Pompa

H. Rubinetto di regolazione dell'aria

1. Silenziatore

J. Tubo dell'aria

STEP 1

1. Separare il corpo dello schiumatoio rimuovendo le viti.
2. Far scorrere la pompa dello schiumatoio all'interno del
supporto di montaggio.

3. Attaccare la camera del diffusore e stringerla allo schiumatoio.

4. Unire il coperchio del diffusore.
5. Prima di riattaccare il corpo dello schiumatoio, controllare che:

a. il cavo della pompa dello schiumatoio sia inserito nell'incavo
della base dello schiumatoio.

b. i buchi del coperchio del diffusore non siano in
corrispondenza della fuoriuscita d‘aria della pompa,
come mostrato nell'immagine.

c. la valvola di micro-regolazione sia aperta completamente (in
Senso orario).

J
STEP 2 \

1. Riassemblare il corpo dello schiumatoio e stringere le viti.

2. Inserire il gruppo Venturi all'ingresso della pompa

dello schiumatoio.

3. Montare l'aspirazione d'aria del silenziatore e collegare il tubo

dell’aria come mostrato nello schema.
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Sump
Water
Level
180 —
250mm

STEP 3

1. Posizionare lo schiumatoio all'interno della sump.
2. Per una performance ottimale, I'altezza dell'acqua all'interno
della sump dovrebbe essere tra i 180 e i 240mm.

3. Un sensore di livello automatico dell'acqua o uno
scompartimento indipendente per lo schiumatoio allinterno
della sump, & raccomandato per mantenere il livello dell’acqua e
la regolarita dello schiumatoio. Eventuali oscillazioni del livello
dell'acqua influenzeranno le prestazioni.
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Livello acqua
dello
schiumatoio
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STEP 4

1. Assicurarsi che la valvola micro-regolabile sia completamente
aperta e azionare la pompa dello schiumatoio.

2. Chiudere la valvola micro-regolabile fino a quando il livello di
acqua dello schiumatoio & tra il bloccaggio a baionetta e il fondo
del bicchiere di raccolta.

3. Calibrare il rubinetto di regolazione dell’aria a meta e lasciare
che si regoli per circa una giornata (periodo di rodaggio iniziale).
4. Quando inizia la formazione di schiuma dopo il periodo di
rodaggio, per ottenere una performance ottimale, puo essere
effettuata una regolazione precisa dello schiumatoio tramite il
rubinetto di regolazione dell'aria e la valvola di micro-regolazione.
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STEP 5

1. Per la schiuma secca, ruotare la valvola di micro-regolazione in

senso orario.

2. Per la schiuma bagnata, chiuderla in senso anti-orario.

3. Lo schiumatoio puo funzionare con l'ozono, fino ad un massimo

di 50mg/h, tramite un tubo flessibile in silicone. Le indicazioni per

il dosaggio di ozono sono di 5/10mg/h ogni 100L di acqua

dell'acquario. Bisogna creare un raccordo a T dall'ingresso d’aria

della pompa dello schiumatoio.

4. Far partire un‘estremita della T fino all'ozonizzatore e I'altra fino

al silenziatore. Si puo regolare il rubinetto di regolazione dell'aria,

dall'estremita dell'ozono, per produrre un‘aspirazione sufficiente

per attirare passivamente l'ozono all'interno dello schiumatoio.




