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MANTIS
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elettrico.

- Con azionamento CC trifase intelligente a tre poli.

- Funzionamento a 24 Volt sicuro ed efficiente.

Tornado Pump |

A

Dati tecnici

- Pompa con funzione “onde”.

Caratteristiche

- Modulo controller con 20 velocita diverse da impostare.
- Albero pompa e cuscinetto in ceramica di alta qualita piu duraturi.
- Sistema di auto-spegnimento al rilevamento di anomalie del circuito

- Apposito per acquari marini o di acqua dolce e per laghetti.

Modello Tornado 2000 Tornado 4000 Tornado 6000
Portata 2000L/H 4000L/H 6000L/H
Testa 3M 4aM 6M
Potenza massima 20W 35W 70W
Potenza minima 10w 10W 10W
Voltaggio DC 24V DC 24V DC 24V
Dimensioni 176.1X91X159.6mm 176.1X91X159.6mm 176.1X91X159.6mm
Uscita 20/25mm 20/25mm 20/25mm
Modello Tornado 8000 Tornado 10000 Tornado 12000
Portata 8000L/H 10000L/H 12000L/H
Testa 6M 5M 6M
Potenza massima 85W 85W 100W
Potenza minima 10W 10W 10W
Voltaggio DC 24V DC 24V DC 24V
Dimensioni 205.5x106.2x190mm 205.5x106.2x190mm 205.5x106.2x190mm
25/32mm 25/32mm 25/32mm

IStrUZioni { Uscita

Istruzioni

1. Modalita flusso costante (20 livelli):

La pompa funzionera con questa modalita una volta accesa. Si pud cambiare la velocita tramite i tasti

“+"e"-".Quando sul display appaiono i numeri “1-01”significa che avrete scelto il flusso piti basso,

mentre quando ci sono i numeri“1-20"significa che avrete scelto il flusso massimo.

2. Modalita onde a impulso (20 livelli):

Questa modalita & generata dal cambio improvviso del flusso (da un flusso iniziale a un flusso massimo).

Servono due step per completare le impostazioni:

1) Impostare il flusso di partenza: premere il pulsante “M” finché il primo display non segna“1”.
Impostare la modalita di flusso costante tra“1-05"e“1-15".

2) Premere il tasto “M"finché il primo display non segna“2".
i tasti“+"e"-". Quando il display segna i numeri“2-01" significa che avrete scelto la frequenza di onde
piu veloce mentre quando lo schermo indica i numeri“2-20" significa che avrete scelto la frequenza
piti lenta.

3. Modalita trasmissione nutrizione (lenta ascesa-lenta discesa)

Questa modalita & generata da una crescita lenta da un flusso iniziale ad un flusso massimo di acqua,

poi dal flusso massimo fino al flusso iniziale.

pud cambiare la frequenza dell'onda con

Servono due step per completare le impostazioni:

1) Impostare il flusso di partenza: premere il pulsante “M"finché il primo display non segna
Impostare la modalita di flusso costante tra“1-05"e“1-15".

2) Premere il tasto “M"finché il primo display non segna “3". Si puo cambiare la frequenza dell'onda con

i tasti“+”e"-". Quando il display segna i numeri“3-01" significa che avrete scelto la frequenza di onde
pit veloce mentre quando lo schermo indica i numeri“3-20" significa che avrete scelto la frequenza

g

piu lenta.
4. Modalita alimentazione:
Premere il pulsante “F" per far apparire sul display “F10’, la funzione alimentazione ¢ stata abilitata, la
pompa si fermera per 10 minuti e tornera a funzionare dopo 10 minuti, poi premere “F” di nuovo e sul
display verra scritto “F207, la pompa si fermera per 20 minuti, premere “F” una terza volta e sul display
apparira“F30” e la pompa si fermera per 30 minuti, premere “F” per la quarta volta e sul display verra
scritto “OFF” e la pompa smettera di funzionare. Se si vuole tornare allo stato di funzionamento iniziale,
premere “F" di nuovo.
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Istruzioni per l'installazione

- La pompa Tornado Mantis include: la pompa Tornado, il controller,
Ialimentatore, il filtro, raccordo di entrata e uscita per il tubo in PVC.
- Installare il coperchio del filtro all'ingresso della pompa e installare
I'adattatore di uscita all’'uscita della pompa.

- Collegare la pompa e il controller con il connettore a sgancio rapido
a 3 pin. Poi connettere I'adattatore con il controller (spina DC) e
mettere in contatto I'adattatore con il cavo SC (Spina AC).

Manutenzione

- Pulire regolarmente la pompa per assicurare la sua efficienza.

- Se c'e dell'acqua sul controller, pulire con un panno asciutto per evitare
che I'acqua entri nel box di controllo.

- Se la pompa smette di funzionare, controllare per prima cosa
I'alimentatore, poi rimuovere il piede della pompa, aprire il coperchio
della pompa ruotando in senso antiorario e poi pulire la parte interna
della pompa.

- Questo prodotto & per uso interno, non far cadere in acqua il controller
e I'adattatore.

- Non far funzionare la pompa a secco per garantire la performance del
prodotto.

- Mantenere lontani dall’acqua e dagli schizzi il controller e I'adattatore.

- Per evitare danneggiamenti, non aprire il controller e I'adattatore.

Garanzia

Garanzia invalida in questi casi:

- Intervento non regolare: installazione e collocamento incorretti, danni
causati dal trasporto.

- Danni causati da riparazione impropria.

- Malfunzionamento causato da disastro naturale irresistibile.

- Guasto causato da incidenti di potenza nominale (voltaggio e
frequenza).

Linterpretazione dei termini di garanzia sopraelencati appartiene
al nostro reparto vendite.
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