
 
 

WIFI SWITCH A200 

 

Manuale d’uso 

 
 

1. Contenuto della scatola 

 
 

 
*varia tra diverse regioni e paesi 

 

 

2. Descrizione del prodotto 

 
ZETLIGHT WIFI A200 control box supporta i seguenti sistemi di controllo: WIFI, APEX e SmartStar. 

Riesce a riconoscere automaticamente un segnale dal sistema APEX. 

 

 

3. Funzionalità del prodotto 
 

- Supporta i sistemi WIFI, APEX e SmartStar 

- Supporta 802.11 b/g/n WIFI standard 

- Supporta AP & STA modalità di funzionamento 

- Supporta l'alimentazione DC 5V 

 

4. Descrizione funzionalità prodotto 

 
Dopo essere stato connesso alla corrente, se “indicator 1” e “indicator 2” sulla box di controllo sono accesi 

per almeno 5 secondi e successivamente “indicator 1”, “working indicator” e “indicator 2” si illuminano in 

modo alternato, ciò indica che la box di controllo sta funzionando correttamente. 

 

1. Controllo WIFI 

 

AP mode 

Sotto AP mode, il “working indicator” sarà azzurro. Si dovrebbe trovare “Z-BOX2_XXXXXX”  



(al posto di X potrebbero esserci numeri o lettere) nella lista dei WIFI sul proprio cellulare. Mettere la 

passoword “00000000” (otto zeri). Aprire HORIZON APP e da qui si potranno controllare i vari dispositivi 

connessi. 

 

STA mode 

Sotto STA mode, il “working indicator” sarà blu. Connettere il proprio cellulare e la box di controllo ad un 

router. Aprire HORIZON APP in modo da poter controllare i dispositivi connessi. 

 

2. APEX control 

Sotto APEX mode, la “working indicator” sarà rossa e il WIFI control smetterà di funzionare. Inserire il 

cavo di output APEX nella box di controllo, nella porta “APEX/SmartStart”, in questo modo potrai 

controllare il dispositivo attraverso il sistema APEX. 

 

3. SmartStart control 

Sotto SmartStart control la “working indicator” sarà rossa e il WIFI control smetterà di funzionare. Inserire 

il cavo di output SmartStart nella box di controllo, nella porta “APEX/SmartStart”, in questo modo potrai 

controllare il dispositivo attraverso il sistema SmartStart. 

 

Funzionalità reset per tornare alla modalità AP 

Usare un ago sottile per premere il pulsante reset e tenere premuto per circa 3 secondi, se i tre indicatori 

sulla box di controllo si illumineranno tre volte simultaneamente e successivamente “indicator 1” e 

“indicator 2” resteranno rossi per circa 30 secondi, e dopo “ indicator 1” e “indicator 2” si illumineranno di 

rosso mentre “working indicator” si illuminerà di azzurro, questo indicherà che la box di controllo è tornata 

a una condizione di utilizzo normale. La box di controllo tornerà alla modalità AP dopo il reset. 

 

5. Diagramma delle porte e degli indicatori 
 

 
 

1 - ZETLIGHT Qmaven series porta output e alimentazione (vedi figura pag. 03) 

2 - Sistemi di controllo APEX, SmartStart porta input (vedi figura pag. 03) 

3 - Bottone di reset (vedi figura pag. 03) 

4 - Porta per Mini USB DC5V (vedi figura pag. 03) 

5 - *Non c'è bisogno di connetterlo a un adattatore USB se la box di controllo è collegata a un prodotto della 

serie Qmaven 



 

6. Diagramma connessioni al box di controllo (vedi figura pag. 04) 
 

 
 

 

7. APP di controllo manuale 

 

 

 

 
 

Horizon Aqua 

App Android su Google Play 

Disponibile su iPhone su App Store 

 

 

 

 

 

 



 

 

Connettere il controller WIFI in AP Mode 

 

 

 

 

 

 
 

Come prima cosa bisognerà impostare una 

connessione tra il proprio cellulare o tablet, il 

controller e l'UFO.  

Per ora non è necessario avere una connessione 

WIFI. 

 

Andare su Impostazioni> WIFI sul tuo cellulare 

o tablet. 

 

Scegliere “Z-BOX2XXXXXXX”. 

 

Inserire la passoword: 00000000 (otto zeri) e 

cliccare “Accedi”. 

 

Una volta connesso (frecce color magenta sul 

controller), accedere all'app “Horizon Aqua”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodi di controllo LED Light 
 

Connessione con la lampada 

 

– Cliccare “LED” 

– Cliccare “Menu” 

– Selezionare “Matching” 

– Inserire un numero da 1 a 99 

– Selezionare OK 

– Ora connettere la/e lampada/e collegando l'alimentazione (uno alla volta). La luce emetterà un flash 

8 volte quando sarà connesso con successo. 

– Quando la/e luce/e sarà/saranno connessa/e, cliccare Exit. Ora potranno essere controllate con il 

proprio cellulare o tablet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Impostare Data e Ora 

 

– Cliccare su Modifica (vedi figura pag. 12) 

– Selezionare il pulsante per le impostazioni dell'ora (vedi figura pag.12) 

– Far scorrere i numeri su e giù per impostare anno, mese e giorno 

– Far scorrere i numeri su e giù per impostare le ore e i minuti 

– Cliccare OK per confermare 

 

 
 

Impostare la durata 

 

– Cliccare su Modifica (vedi figura pag. 13) 

– Cliccare su Time Control (vedi figura pag. 13) 

– Far scorrere i numeri su e giù per impostare l'inizio (Start) 

– Far scorrere i numeri su e giù per impostare la fine (End) 

– Cliccare OK per confermare 

– La nuova durata è stata impostata 

 
 



 

5 momenti del giorno con diversi gradi di illuminazione  

 

 

 
 

 

Aggiustare l'efficienza della luce 

 

 

– Cliccare su Modifica (vedi figura pag. 17) 

– Muovere il controller di ogni canale per cambiare la lucentezza e il colore (vedi figura pag. 17) 

– Cliccare Salva per salvare le nuove modifiche (vedi figura pag. 18) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Accendere e spegnere la luce 

 

 
 

Lightning Mode ( Modalità illuminazione ) 

 

– Cliccare su “Lightning Mode” per apportare modifiche (vedi figura pag. 19) 

– Inserire la durata tra 1 e 99 minuti 

– Inserire la frequenza tra livello 1 e 8 

– Cliccare OK per confermare 

– Lightning Mode è accesa (vedi figura pag. 20) 

– Lightning Mode è spenta (vedi figura pag. 20) 

 

 
 

 

 

 



Cloudy Mode ( Modalità Nuvole) 

 

– Cliccare su “Cloudy Mode” per apportare modifiche (vedi figura pag. 20) 

– Inserire la durata tra 1 e 99 minuti 

– Inserire la frequenza tra livello 1 e 12 

– Cliccare OK per confermare 

– Cloudy Mode è accesa (vedi figura pag. 21) 

– Cloudy Mode è spenta (vedi figura pag. 21) 

– Lightning Mode è spenta (vedi figura pag. 21) 

– Cloudy Mode è spenta (vedi figura pag. 21) 

 

 
 

Demo Mode 

 

– Cliccare su Menu (vedi figura pag. 22) 

– Selezionare Demo (vedi figura pag. 22) 

– La luce sta lavorando in modalità Demo: mandare avanti (10min/sec) per vedere la luce durante le 24 

ore 

– Cliccare “Exit” per uscire dalla Demo 

 

 
 



 

Sleep Mode  ( Modalità spegnimento ) 

 

– Cliccare su Menu (vedi figura pag. 24) 

– Selezionare Sleep (vedi figura pag. 24) 

– Far scorrere i numeri su e giù per impostare l'inizio e la fine della modalità sonno 

– Cliccare Ok per uscire quando l'impostazione sarà completata 

– La luce si spegnerà a seconda della modalità sonno impostata 

 

 
 

 

Opzioni delle impostazioni 

 

– Cliccare su Menu (vedi figura pag. 25) 

– Selezionare “Option” (vedi figura pag. 26) 

– Auto Cloudy attiva  le condizioni della Cloudy mode in modo random dal crepuscolo al tramonto 

(vedi figura pag. 27) 

– Lunar Phase (Fase lunare ) posiziona la luna in modo random durante il periodo della sera (l'opzione 

Moon Light non è applicabile) (vedi figura pag. 27) 

– Acclimatation (Acclimatazione )offre 10 giorni per far acclimatare i nuovi abitanti dell'acquario. 

Auto Cloudy e Lunar Phase sono disattivate durante Acclimatation (vedi figura pag. 27) 

 

 
 



 

Connettere il controller WIFI in STA Mode 

 

 

 
Dopo la connessione in AP Mode, è meglio connettere in STA Mode. 

 In questo modo non si dovranno cambiare le proprie impostazioni WIFI 

ogni volta che i vorrà controllare la luce. 

 

– Cliccare su Menu> WIFI (vedi figura pag. 29) 

 

– Selezionare il nome del router della propria abitazione 

 

– Inserire la password e cliccare OK 

 

– Aspettare un momento e tornare alla pagina iniziale dell'app 

 

– Andare su Impostazioni>WIFI sul proprio cellulare e selezionare il 

proprio router WIFI 

 

– Le luci sul proprio controller diventeranno blu 

 

 



Impostazioni della lampada condivisi con QR code 

 

– Cliccare QR (vedi figura pag. 31) 

– Generare il QR code delle proprie impostazioni inclusi ogni durata, lucentezza e colori 

– Salvare il proprio QR code (vedi figura pag. 32) 

– Ora è possibile reinserire le proprie impostazioni tramite il QR code e condividerle con gli amici 

 
 

Caricare le impostazioni scannerizzando un QR code 

 

– Cliccare QR (vedi figura pag. 32) 

– Interfaccia di anteprima delle impostazioni della luce del QR code (vedi figura pag. 33) 

– Scorrere a destra e a sinistra per vedere gli effetti per i diversi periodi (vedi figura pag. 33) 

 
 

 

 

 

 

 



Caricare le impostazioni tramite QR code con accesso all'album del cellulare 

 

– Cliccare QR (vedi figura pag. 34) 

– Cliccare il bottone della foto per accedere all'album del proprio cellulare (vedi figura pag. 34) 

– Selezionare il QR code (vedi figura pag. 35) 

– Selezionare “Choose” (vedi figura pag. 35) 

–  Interfaccia di anteprima delle impostazioni della luce del QR code (vedi figura pag. 36) 

– Scorrere a destra e a sinistra per vedere gli effetti per i diversi periodi (vedi figura pag. 36) 

 

 
 

Reimpostare le impostazioni di default 

 

 

 

 

Cliccare Reset (vedi figura pag. 36) 

 

Cliccare Ok se si vuole tornare alle impostazioni di 

default 

 

Sarà necessario connettersi nuovamente in AP mode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodi di controllo Wave Maker 

 
Connessione con A200 WIFI controller per un controllo avanzato tramite Horizon Aqua. 

 
 

Controllo delle impostazioni tramite WIFI controller 

 

– Prima di tutto trasferire il controller a un ricevitore wireless 

– Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia staccato, tenere premuto il bottone sul Wave Maker 

controller e riconnettere il cavo di alimentazione. Lasciare il bottone quando lo schermo mostrerà la 

scritta (vedi figura pag. 41) 

– Premere i bottoni con freccia su e giù per selezionare il Party (*groupe) del Wave Maker (vedi figura 

pag. 42) 

– Premere il bottone (vedi figura pag. 43) una volta per salvare le impostazioni. Una volta salvato, lo 

schermo mostrerà la scritta OFF (vedi figura pag. 43) e disconnettere il cavo di alimentazione 

 

 

 
 

 



Connessione con il Wave Maker 

 

– Cliccare (vedi figura pag. 44) 

– Cliccare Menu (vedi figura pag. 44) 

– Selezionare “Matching” (vedi figura pag. 45) 

– Inserire un numero da 0 a 99 e cliccare OK per andare allo step successivo. 

PS. Se sono già state abbinate le proprie lampade, il numero del Party (Groupe) dovrà essere uguale. 

 

 
 

 

– Ora collegare il Wave Maker, connettendo il cavo di alimentazione (uno per volta). Il Wave Maker 

farà BEEP quando sarà connesso con successo 

– Quando le Lampade e il Wave Maker saranno connessi, cliccare Exit. Ora sarà possibile controllare 

le Lampade e il Wave Maker con il proprio cellulare o tablet 

– Quando viene selezionato il Party del Wave Maker, dopo la connessione al cavo di alimentazione, lo 

schermo riporterà il nome del Party come mostrato nella figura pag. 47 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Impostare Data e Ora 

 

– Cliccare Modifica (vedi figura pag. 47) 

– Cliccare (vedi figura pag. 48) 

– Far scorrere i numeri su e giù per impostare anno, mese e giorno 

– Far scorrere i numeri su e giù per impostare le ore e i minuti 

– Cliccare OK per confermare 

 

 
5 periodi del giorno con diverse onde 

 

 
 

Flow Mode ( Modalità Flusso) 

 

– Cliccare “Mode” (vedi figura pag. 51) 

– Selezionare “Flow” (vedi figura pag. 51) 

PS. In questa modalità, tutti i Party del Wave Maker sono sincronizzati. 

– Forza del Flusso (vedi figura pag. 52) 

– Cliccare Flow per selezionare la modalità del flusso (vedi figura pag. 52) 

P1= wave maker Party1 

P2= wave maker Party2 

P3= wave maker Party3 

P4= wave maker Party4 



– Cliccare Modifica (vedi figura pag. 52) 

– Far scorrere il cursore per cambiare la potenza del flusso di ogni Party 

– Cliccare “Save” per salvare le nuove impostazioni 

 

 
 

Wave Mode (Modalità Onda) 

 

– Cliccare “Mode” (vedi figura pag. 53) 

– Selezionare “Wave” (vedi figura pag. 53) 

– Forza dell'onda  (vedi figura pag. 54) 

P1= wave maker Party1 

P2= wave maker Party2 

P3= wave maker Party3 

P4= wave maker Party4 

– Far scorrere il cursore per cambiare la frequenza dell'onda  di ogni Party 

– Far scorrere il cursore per cambiare la potenza dell'onda di ogni Party 

– Cliccare “Save” per salvare le nuove impostazioni 

 

 
 



Storm Mode ( Modalità Tempesta) 

 

– Cliccare “Mode” (vedi figura pag. 55) 

– Selezionare “Storm” (vedi figura pag. 55) 

– Selezionare il tipo di onda di un oceano a scelta (vedi figura pag. 56) 

– Cliccare “Save” per salvare le nuove impostazioni 

 

 
 

Custom Mode  ( Modalità personalizzata ) 

 

– Cliccare “Mode” (vedi figura pag. 57) 

– Selezionare “Custom” (vedi figura pag. 57) 

– Far scorrere il cursore per cambiare potenza e frequenza per le 5 forme d'onda (P1 e F1 

rappresentano la potenza e la frequenza per D1 e così via) (vedi figura pag. 57) 

– Cliccare “Save” per salvare le nuove impostazioni 

 

 
 

ESEMPIO: 

 

Gli utenti possono impostare 5 forme d'onda indipendenti e il sistema farà andare un continuo loop di queste 

forme d'onda. Queste sono: D1, D2, D3, D4 e D5. E' possibile impostare potenza e frequenza per ogni forma 

d'onda. P rappresenta la potenza e va da 0 a 100, F rappresenta la frequenza e va da 0 a 100 (se la potenza di 

una forma d'onda è 0, il Wave Maker non andrà durante questa; se la frequenza di una forma d'onda è 0, si 

passerà direttamente alla forma d'onda successiva). (vedi figura pag. 59) 

 

 

 



 

Smart Mode 

 

– Cliccare “Mode” (vedi figura pag. 60) 

– Selezionare “Smart” (vedi figura pag. 60) 

PS. In questa modalità, tutti i Party del Wave Maker sono sincronizzati. 

– Cliccare … per creare nuove impostazioni (vedi figura pag. 60) 

– Far scorrere il cursore per cambiare la potenza dell'onda 

– Premere Start per andare al passaggio successivo 

– Impostare la frequenza dell'onda muovendo su e giù il telefono con la mano per 20 volte. Il sistema 

conterà la media dei 20 movimenti per la frequenza dell'onda (vedi figura pag. 61) 

 

 
– 1. Cliccare “Reset” per resettare la potenza e la frequenza per la modalità Smart 

2. Cliccare “Save” per salvare le impostazioni 

– La data e l'ora del sistema che si sono impostate saranno salvate e mostrate quando l'impostazione 

sarà completata (vedi figura pag. 62) 

– E' possibile realizzare diverse modalità Smart, dovrà poi essere selezionata quella che si vorrà 

mettere in pratica 

– Cliccare “Save” per salvare le nuove impostazioni 

–  

 
 



 

Wave Maker On/Off 

 

– Wave Maker è acceso (vedi figura pag. 64) 

– Wave Maker è spento (vedi figura pag. 64) 

 
 

Impostazioni avanzate 

 

– Cliccare “Setting” (vedi figura pag. 65) 

– Le impostazioni avanzate funzionano per più di un Party del Wave Maker 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Funzione sincronizza 

 

– Cliccare “Sync” (vedi figura pag. 65) 

– Cliccare per scegliere la Sync Mode. Le impostazioni di tutti i Party del Wave Maker sono 

sincronizzati 

 
 

Funzione Asincrona 

 

– Cliccare “Async” (vedi figura pag. 66) 

– Cliccare per scegliere la Async Mode. Ogni Party del Wave Maker verrà fatto andare in sequenza 

(Part1> Party2> Party3> Party4) 

– Questa modalità funziona sono con le modalità “Wave” e “Custom” 

–  

 
 

 

 



 

Funzione Reverse 

 

– Accendere e spegnere la Reverse Mode (vedi figura pag. 66) 

– Far scorrere il cursore per impostare la durata di Reverse (vedi figura pag. 66) 

– Questa modalità funziona solo con la modalità Async 

– I Party del Wave Maker andranno in sequenza durante il periodo impostato, dopo andranno in ordine 

opposto (Part1> Party2> Party3> Party4> Party4> Party3> Party2> Party1..) 

 

 
 

Includere ed escludere i Party 

 

 
 

– Accendere e spegnere ogni Party del Wave Maker (vedi figura pag. 67) 

1= Party1 

      2= Party2 



3= Party3 

4= Party4 

– Cliccare “Save” per salvare le impostazioni 

 

 

Impostazioni veloci 

 

 
 

– Andare su Impostazioni> WIFI sul tuo cellulare o tablet 

– Scegliere “Z-BOX2XXXXXXX” 

– Inserire la passoword: 00000000 (otto zeri) e cliccare “Accedi” 

– Cliccare Menu (vedi figura pag. 69) 

– Cliccare “Quick Settings”  (vedi figura pag. 70) 

 

Impostare data e ora 

 

 
 

– Cliccare …  (vedi figura pag. 71) 

– Far scorrere su e giù i numeri per impostare la data e l'ora 

– Cliccare OK per uscire quando l'impostazione è completata 

 



Connessione con Lampade e Wave Makers 

 

 
 

– Cliccare …  (vedi figura pag. 72) 

– Inserire un numero tra 1 e 99 

– Cliccare OK 

– Connettere ora le Lampade e i Wave Makers con il cavo di alimentazione (uno alla volta) (vedi 

figura pag. 73) 

– La luce emetterà un flash 8 volte e il Wave Maker emetterà un BEEP quando sarà connesso con 

successo 

– Quando le Lampade e/o i Wave Makers saranno connessi, cliccare “Exit” 

– Ora sarà possibile controllarli con il cellulare o tablet 

 

STA Mode 

 

 
– Cliccare … (vedi figura pag. 74) 

– Selezionare il nome del router di casa propria 

– Inserire la password e cliccare OK 

– Aspettare un momento e tornare alla schermata iniziale dell'app 

– Connettere il cellulare al router 



– la box di controllo potrà essere controllata tramite il router (il “working indicator” della box di 

controllo sarà blu quando connesso con successo) 

 

Funzione di ricerca 

 

 
 

– Cliccare … (vedi figura pag. 76) 

– Questa funzione permette di identificare i dispositivi connessi e controllati dal WIFI 

– Le Lampade risponderanno emettendo un flash diverse volte 

– Gli altri dispositivi avranno un led sulla box di controllo che indicherà la connessione 

– In questo modo è possibile verificare velocemente quali dispositivi sono connessi. Se alcuni 

dispositivi sono si sono disconnessi, guardare il manuale per riconnetterli 

 

Reimpostare le impostazioni di default 

 

 
 

– Cliccare … (vedi figura pag. 76) 

– Selezionare “Reset” per le impostazioni di default 

– Cliccare OK se si vuole tornare alle impostazioni iniziali 

– Sarà necessario connettere nuovamente in AP mode 


